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 1. CARACTERIZARE 
 

 DETEREGENT INDUSTRIAL M tip A este constituit dintr-un amestec de componenti tensioactivi 
de tip ionic si neionic si inhibitori de coroziune. 
 
 

 2. APLICATII 
 

 Produsul se utilizeazã pentru prepararea solutiilor de spãlare si conservare interoperationalã a 
pieselor metalice prelucrate prin aschiere. 
 
 

 3. AVANTAJE 
 

 Structura chimicã deosebitã a produsului permite obtinerea unor performante de spãlare si protectie 
anticorozivã foarte bune la un dozaj redus. Nu contine solvent si nu este inflamabil. 
 
 

4.  PROPRIETÃTI FIZICO-CHIMICE 
  

 Pentru produsul concentrat 
Aspect:  lichid vâscos, limpede, 

 de culoare portocaliu-roscat 
Stabilitate la stocare stabil 
Continut de azot, % max. 9 

  

 Pentru solu]ia 5% în apa de duritate 20 oG 
Aspect:  solu]ie omogenã 
Stabilitate la stocare stabil 
pH 9-10,5 
Coroziune pe fontã 0/0-0 

 
 

 5. DOZAJ  RECOMANDAT 
 

 DETEREGENT M tip A se utilizeazã în concentratie de 2-5% în apa pentru obtinerea solutiilor de 
spãlare si conservare. 
 
 6. MOD DE AMBALARE 
 

 Produsul se livreazã în ambalaje de material plastic sau in butoaie metalice. 
 

 


