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1. CARACTERIZARE 
         
  Produsul CPS 05 este un fluid de protectie de tip dewatering, constituit  dintr-un 

amestec de sãpunuri metalice, aditivi anticorozivi si substante tensioactive. 
 
2. APLICATII 
 
Produsul CPS 05 este un fluid de spãlare cu proprietãti dewatering, ce asigurã 

totodatã si protectie anticorozivã interoperationalã a suprafetelor metalice. 
 
3. AVANTAJE 
 
Acest produs de tip dewatering este foarte eficient deoarece realizeazã simultan 

douã operatii: spãlare si conservare temporarã, cu o toxicitate redusã. 
 
4. PROPRIETÃTI FIZICO - CHIMICE SI DE PERFORMANTÃ 
 

 CPS 05 
Densitate relativã la 20°C, max. 0,810 
Aspect  produs Fluid galben-brun 
Punct de inflamabilitate, °C, min. 33 
Capacitate de dislocuire a apei,  dislocuieste 
Capacitate de protectie 
anticorosivã,72h/40°C 

corespunde 

Indice de neutralizare,mg. KOH/g,max. 1 
  

 
5. MOD DE AMBALARE 
 
Se ambaleazã in butoaie metalice cu buson de 210 l. 

 


